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SHENZHEN PANGO MICROSYSTEMS CO.LTD 第 一 章 封装 介绍 


— 封装 介绍 


PGCIKL UWG36 产品 采用 WLCSP 唱 圆 级 芯片 封装 形式 。 其 封装 尺寸 为 
2. 626x2. 462mm， 植 球 数量 为 36, 植 球 间距 为 0. 4mm， 最 大 封装 厚度 为 0. 576mm. 
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第 二 章 封装 尺寸 和 管 脚 


二 、 封装 尺寸 和 管 脚 
(一 ) “封装 外 形 尺 寸 
表 1 外 形 尺寸 数值 表 
单位 为 毫米 
m 数 值 "E 数 值 
尺寸 符号 ~o = 尺寸 符号 a i - 
最 小 | 典型 值 最 大 最 小 典型 值 最 大 

D 2. 442 2. 462 2. 482 人 0. 510 0. 543 0. 576 
DI n/a 2.0 n/a A1 0. 165 0. 195 0. 225 
E 2. 606 2. 626 2. 646 A2 0. 323 0. 348 0. 373 
El n/a 2.0 n/a c n/a n/a n/a 
b 0. 238 0. 268 0. 298 e n/a 0.4 n/a 
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(=) ” 管 脚 说 明 


PGCIKL UWG36 产品 的 user IO 数 为 29。 
表 2 产品 管 脚 定义 


管 脚 名 称 管 脚 类 型 | ”方向 管 脚 说 明 


用 户 vo 管 脚 


DIFF[LIO] XX. NN[EN] | 专用 管 脚 | 输入 /和 输出 | 普通 用 户 IO。 

(1) DIFFI, 表示 文 持 差分 信号 输入 和 伪 差 
分 输出 ; DIFFIO， 表 示 支 持 差 分 信号 输入 
和 真 差分 输出 ,能够 用 于 LVDS 类 型 的 信号 
发 送 和 接收 ; 

(2) *XX", 表示 Bank 序号 ， 可 取 BO, 
Bl, B2, B3, B4, B5; 

(3) “NN”, X Bank 内 可 编程 IO 组 的 
序号 ， 从 0 开始 递增 ; 
(4) [PN]:“P” 表 示 差 分 对 的 正 端 ,“N?” 
表示 差分 对 的 负 端 ; 
人 Do Rn 
完成 上 电 复 位 但 未 配置 时 , 普通 用 户 IO 状 
态 为 下 拉 ; 

配置 期 间 ， 普 通用 户 IO 状态 为 下 拉 ; 


配置 ， 


INIT FLAG N 复 用 管 脚 | 双向 配置 状态 复 用 管 脚 ， 当 做 配置 管 脚 时 : 
F | 上 电 复 位 期 间 ， 为 低 电 平 ; 

完成 上 电 复 位 但 未 配置 时 , 为 开 漏 , 99 Es 
在 配置 过 程 中 ， 为 开 漏 ， 弱 上 拉 ; 
在 初始 化 过 程 中 , 该 管 脚 可 以 由 外 部 输入 低 
电 平 , 用 于 指示 错误 或 者 延迟 配置 。 在 配置 
过 程 中 , 该 管 脚 作为 配置 错误 的 指示 状态 输 
出 ， 为 低 表 示 配 置 过 程 中 出 现 错误 ; 


CFG. DONE 复 用 管 脚 | 双向 配置 状态 复 用 管 脚 , 内置 弱 上 拉 电 阻 ， 当 做 
OTRO | 配置 管 脚 时 ， 作 为 配置 完成 指示 状态 输出 ， 
为 高 表示 配置 完成 ; 


在 配置 之 前 或 者 配置 过 程 中 该 管 脚 被 驱动 
为 低 电 平 ; 在 配置 完成 后 ， 该 管 脚 可 以 由 外 
部 继续 驱动 为 低 电 平 ,一 旦 内 部 启动 时 序 发 
Ji CFG_DONE 为 低 电 平 , 那么 内 部 的 启动 


电路 继续 保持 直到 CFG_DONE 变 为 高 电 
平 才 会 继续 执行 启动 过 程 ; 
RSTN THEA | 输入 复 用 的 复位 管 脚 , 内置 弱 上 拉 电 阻 ,当做 复 


位 管 脚 时 ,用 于 重新 启动 配置 流程 , 低 有 效 ; 
建议 用 户 在 使 用 过 程 中 在 芯片 外 部 用 电阻 
EF RSTN (内 部 弱 上 拉 电 阻 的 阻 值 一 般 为 
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第 二 章 封装 尺寸 和 管 脚 


管 脚 名 称 


管 脚 类 型 


方向 


管 脚 说 明 


20kOhms 以 上 ， 上 拉 强 度 较 弱 )， 当 该 管 脚 
HREF, FPGA 进入 复位 状态 ,所 有 的 IO 
处 于 弱 下 拉 ; 


CFG CLK 


复 用 管 脚 


输入 /输出 


配置 复 用 时 钟 管 脚 , 内 置 弱 上 拉 电 阻 ， 当 做 
配置 管 脚 时 : 

在 从 SPI 配置 模式 , 该 
从 外 部 获取 配置 数据 ; 
在 主 SPI 配置 模式 , 该 管 脚 作为 时 钟 输出 以 
从 外 部 获取 配置 数据 ， 在 此 模式 ， 需 外 接 
IkOhms 上 拉 电 阻 ; 
E SPI 模式 和 从 SPI 模式 允许 同时 可 用 , 但 
是 不 允许 同时 用 这 两 种 模式 访问 ; 


D 


脚 作 为 时 钟 输入 以 


D 


TCK 


AH JTAG 测试 时 钟 时 钟 输入 管 脚 ， 需 外 
4.7kOhms ÉJ F f ERE; 


TMS 


用 JTAG 测试 模式 选择 输入 管 脚 ; 内 置 
引 上 拉 电 阻 ， 上 拉 到 VCCIOO; 


emi 


TDI 


用 JTAG 测试 数据 输入 管 脚 ; 内 置 弱 上 
电阻 ， 上 拉 到 VCCIOO; 


TDO 


JE RAT 


用 JTAG 测试 数据 输出 管 脚 。 内 置 弱 上 
阻 ， 上 拉 到 VCCIOO: 


JTAGEN 


REO 省 | 省 | W A 
m m 


JE RAT 


竺 用户 模式 下 可 用 ， 即 在 配置 模式 下 ， 

端口 为 用 户 WO， 默 认 状 态 为 弱 下 拉 ; 

用 户 模 式 下 ， 

JTAG 管 脚 配置 为 配置 IO 时 ， 该 端口 
HP IO， 状 态 由 用 户 控制 ; 

当 JTAG 管 脚 作为 用 户 IO 时 ，JTAGEN 
变 成 了 专用 输入 ,用 来 控制 JTAG 管 脚 是 
否 可 用 ; 默认 状态 为 弱 下 拉 ; 

f£ JTAGEN 为 专用 VO 的 情况 下 : 

CD 当 为 低 电 平 , JTAG 管 脚 作为 普通 用 
P! YO 功能 ; 
(2) 当 为 高 电 平 ，JTAG 管 脚 作为 JTAG 
配置 管 脚 的 功能 ; 


电 
选 的 JTAG 端口 行为 控制 管 脚 ， 该 功能 
在 


FCS_N 


复 用 管 脚 


输出 


复 用 配置 管 脚 , 外 部 主 SPI 配 置 模式 使 用 ， 
(OD E SPI 模式 下 ， 低 有 效 输出 片 选 信 
号 给 外 部 Flash; 
(2) 配置 完成 后 ， 可 以 作为 用 户 vo 使 
H; 


MISO_SO 


复 用 管 肢 


输入 /输出 


复 用 SPI 配置 管 脚 ; 
(I) MISO， 主 SPI 模式 串 行 数据 输入 ; 
(2) SO, AA SPI 模式 串 行 数据 输出 ; 
主 SPI 模式 和 从 SPI 模式 允许 同时 可 用 ， 
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第 二 章 封装 尺寸 和 管 脚 


管 脚 名 称 管 脚 类 型 方向 管 脚 说 明 
但 是 不 允许 同时 用 这 两 种 模式 访问 ; 
MOSI SI A REM | 输入 /输出 | 复 用 SPI 配置 管 脚 ; 
(1) MOSI， 主 SPI 模式 串 行 数据 输出 
(2) SI， 从 SPI 模式 串 行 数据 输入 ; 
主 SPI 模式 和 从 SPI 模式 允许 同时 可 用 ， 
但 是 不 允许 同时 用 这 两 种 模式 访问 ; 
FCSI N 复 用 管 脚 | 输入 复 用 SPI 配置 管 脚 ， 内 置 弱 上 拉 电 阻 ; 
从 SPI 模式 ， 低 有 效 片 选 输入 ; 
SCL 复 用 管 脚 | 输入 从 DC 模式 时 钟 输入 ; 需要 外 接 弱 上 拉 电 
( 开 漏 ) | BE; 
SDA 复 用 管 脚 | 输入 /输出 | PC 模式 数据 输入 /输出 ; 需要 外 接 弱 上 拉 
F) | EH; 
SPAL_CLK 复 用 管 脚 | 输入 从 并 X16 配置 方式 的 时 钟 输入 ; 
SPAL CS N 复 用 管 脚 | 输入 从 并 X16 配置 方式 的 使 能 输入 ; 
SPAL RDWR_N A REM | 输入 从 并 X16 配置 方式 的 读 写 控制 输入 ; 
1: ii; 0: 写 ， 
SPAL BUSY FHER | 输出 从 并 X16 配置 方式 的 忙碌 指示 位 ; 
回 读 期 间 ， 如 果 数 据 没 准备 好 ， 则 
SPAL BUSY 变 高 ; 
SPAL DI5-SPAL DO | 复 用 管 脚 | 输入 /输出 | 从 并 X16 配置 方式 的 数据 总 线 ; 
时 钟 ，PLL 
CLK[0,1,.2][PN]_[B0,B | 复 用 管 脚 | 输入 专用 全 局 时 钟 输入 管 脚 ; 还 可 以 作为 普通 
1,…,B5] 用 户 WO 使 用 。 每 个 Bank 提供 0~3 个 管 
IP 
(D [0, 1; 2]: 时 钟 管 脚 序号 ; 
(2) [BEN]: 时 钟 管 脚 互 补差 分 的 正 端 和 
负 端 ; 
(3) [B0,B1,…,B5]: Bank 序号 ; 
PLL[0,1]_CLKIN_[PN] | 复 用 管 脚 | 输入 可 选 的 PLL 输入 ，PLL 可 以 选择 从 这 些 
管 脚 直接 输入 时 钟 ; 其 还 可 以 作为 普通 用 
P! YO 使 用 ; 
(1) [0,1]: 对 应 PLLO 和 PLL1; 
(2) [BN]: 时 钟 管 脚 互补 差分 的 正 端 和 
负 端 ; 
PLL[0,1]_CLKFB_[PN | 复 用 管 脚 | 输入 可 选 的 PLL 反馈 时 钟 输入 ，PLL 可 以 选 
] 择 从 这 些 管 脚 来 外 部 反馈 时 钟 ; 其 还 可 以 
作为 普通 用 户 VO 使 用 ; 
CDD [0,1]: 对 应 PLLO 和 PLL1; 
(2) [BN]: 时 钟 管 脚 互补 差分 的 正和 负 
端 ; 
电源 
VCC 电源 外 部 供电 电源 , 支持 12V. 给 内 核 逻 辑 提 
供电 源 ; 
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VCCIO[0,1,2,3,4,5] 电源 LO Bank 电源 ; 
VSS 地 Ej VCC 相关 的 地 ; 
MIPI_CTRL MIPI 高 性 能 应 用 控制 管 脚 ， 当 它 连 接 2.5V 


或 3.3V 时 ， 器 件 支 持 高 性 能 的 MIPI 发 送 
功能 ; 当 它 连接 VSS 或 悬空 时 ， 器 件 不 支 
持 高 性 能 的 MIPI 发 送 功能 


注 : 1. 配置 的 复 用 管 脚 当做 用 户 VO 时 ， 状 态 与 用 户 IO 管 脚 相同 
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1. Ball name list 


表 3 Ball name list 


Bank Name Function name Ball Number 差分 对 
BO DIFFI BO ON/CFG DONE Al IO 1N 
BO DIFFI BO OP/INIT FLAG N B1 IO 1 P 
B0 DIFFI BO 4N/RSTN A2 IO5N 
BO DIFFI BO 4P/JTAGEN B2 I0 5 P 
BO DIFFI BO 6N/SDA/CLKON BO C2 IO 7 N 
BO DIFFI BO 6P/SCL/CLKOP BO D2 IO 7 P 
BO DIFFIO BO _7N/CLKIN BO B3 IO 8_N 
BO DIFFIO_BO_7P/CLK1P_B0 A4 IO 8 P 
BO DIFFI BO 8N/TMS C3 I0 9 N 
BO DIFFI BO 8P/TCK D3 10 9 P 
BO DIFFI BO 10N/TDI A5 IO 11 N 
BO DIFFI BO 10P/TDO B4 IO 11 P 
BO DIFFIO BO 11N/SPAL D4 C4 IO 12 N 
BO DIFFIO BO 11P/SPAL D3 D4 IO 12 P 
BO DIFFIO BO 13N/SPAL Dl B5 IO 14 N 
BO DIFFIO BO 13P/SPAL DO A6 IO 14 P 
B2 DIFFI B2 ON/MOSI SI F1 IO 29 N 
B2 DIFFI B2 OP/FCSI N EI IO 29 P 
B2 DIFFI B2 7N/CLKIN B2 F3 IO 36 N 
B2 DIFFI B2 7P/CLKIP B2 E2 IO 36 P 
B2 DIFFI B2 9N/CLKON B2 F4 IO 38 N 
B2 DIFFI B2 9P/CLKOP B2 E3 IO 38 P 
B2 DIFFI B2 10N/MISO SO E4 IO 39 N 
B2 DIFFI B2 10P/CFG CLK F5 IO 39 P 
B2 DIFFI B2 12P/FCS N E5 IO 41 P 
B3 DIFFI B3 1P/PLLO CLKIN P C6 IO 44 P 
B3 DIFFI B3 1N/PLLO CLKIN N B6 IO 44 N 
B3 DIFFI_B3_10P/CLKOP_B3 D6 IO 53 P 
B3 DIFFI B3 10N/CLKON B3 E6 IO 53 N 
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VCCIOO A3 
VCC Ci 
MIPI CTRL C5 
VSS D1 
VCC D5 
VCCIO2 F2 
VCCIOS F6 
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